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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ 96 от 12-07-2026

4MP IP Bullet камера TD-9441E3B

61000 тнг. тенге
(Цена без учета доставки)

https://evg.kz/4mp-ip-bullet-kamera-td-9441e3b/
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Основные параметры:

Матрица 1 / 3 "CMOS
Разрешение 2592х1520
Электронный затвор 1 / 2 s ~ 1 / 100000 s
Тип диафрагмы Фиксированная диафрагма

Мин. освещение 0.005 люкс@F1.6,AGC ON; 0
люкс с ИК

Объектив 2.8 мм @F1.6, (фикс.
объектив)

Крепление объектива M12

Углы обзора
Горизонтальный: 95.3°;
вертикальный: 53.2°;
диагональный: 100.7°

Цифровой NR 3D DNR
BLC Есть
HLC Есть
Компенсация размытости Есть
Настройка по осям 0°~360°, 0°~80°; 0°~360°
WDR 120dB
Изображение:

Кодек

Основной поток: H.265+ /
H.265 / H.264+ / H.264
Дополнительный поток:
H.265+ / H.265 / H.264+ /
H.264 / MJPEG Третий
поток: H.265+ / H.265 /
H.264+ / H.264 / MJPEG

Стандарт сжатия H.264 Baseline Profile/Main
Profile/High Profile

Разрешение

4MP ( 2592 × 1520 ), 2K (
2560 × 1440 ), 3MP ( 2304
× 1296 ), 1080P ( 1920 ×
1080 ), 720P ( 1280 × 720 ),
D1, CIF, 480 × 240

Основной поток

4MP/2K/3MP/1080P / 720P(
60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz:
1~25fps ) HFR mode: 1080P
/ 720P( 60Hz : 1 ~ 60fps;
50Hz: 1~50fps )
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Дополнительный поток
720P/D1/CIF/480×240 (
60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz:
1~25fps )

Битрейт 64 Kbps ~ 8 Mbps
Тип битрейта VBR / CBR

Настройка изображения

ROI, насыщенность,
яркость, цветность,
контрастность, широкая
динамика, Резкость, NR и
т.д. настройка через
клиентское программное
обеспечение или веб-
браузер

ROI Каждый ROI настраивается
отдельно

Третий поток D1/CIF/480×240 ( 60Hz : 1 ~
30fps; 50Hz: 1~25fps )

Интерфейсы:

Сеть RJ45
Видеовыход Нет
Аудио 1 х аудиовход
Слот microSD Есть, до 256 GB

Умная сигнализация
Обнаружение движения,
ошибка MicroSD,
переполнение MicroS

Защита

Шифрование видео,
шифрование прошивки,
шифрование HTTPs,
шифрование
конфигурации, блокировка
незаконного входа в
систему, фильтрация IP-
адресов, аутентификация
802.1x, базовая и
дайджест-аутентификация
для HTTP/HTTP

Основные функции
Водяной знак, видеомаска,
сердцебиение, коррекция
искажения изображения,
шаблон коридора

Функции:
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Удаленное наблюдение
Через браузер/TVT
NVR/NVMS2.X/Мобильное
приложение

Интернет соединение
Поддержка до 10
пользователей; поддержка
многопотоковой передачи
в реальном времени

Сетевой протокол

UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP,
RTSP, RTP, RTMP, RTCP,
PPPoE, DDNS, SMTP, FTP,
SNMP, HTTP, HTTP POST,
802.1x, UPnP, HTTPs, QoS

Интерфейсный протокол ONVIF

Память Удаленное сетевое
хранилище, слот MicroSD

PoE Есть, IEEE802.3af
Дистанция ИК-подсветки 30 м
Степень защиты IP67
Другие параметры:

Питание DC12V/PoE
Потребляемая мощность < 6W

Рабочая среда - 40°C ~ 55°C, 10% ~ 90%
（отн. влажность)

Размеры (мм) 167.5 × 74.5 × 74.5
Масса (нетто) 0.423 кг

Установка Потолочный монтаж;
настенное крепление

Материал корпуса Металл

Описание товара

Ключевые особенности:

4MP (2592х1520) кодек H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Макс. разрешение: 2592 х 1520

ICR автопереключение день/ночь

Функция ROI (кодирование фрагмента кадра с другим разрешением)

3D DNR, цифровой WDR, HLC, BLC, адаптивная ИК-подсветка

Дистанция ИК-подсветки – 30 метров

Встроенный слот micro SD (до 256Гб)

Поддержка коррекции искажения изображения
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Питание DC12V/PoE

Влагозащита IP67

Поддержка 3-х потоков

Поддержка устройств с ОС iOS и Android

Интеллектуальная аналитика

Файлы:

TD-9441E3B Datasheet

https://tvtdigital.kz/assets/uploads/262/oprf09.pdf

